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1 Zdrojový soubor

* komenta´ř

ZADÁNÍ OBVODU A MODELU˚

.control

PŘÍ KAZOVE´ POLE

.endc

.end

Základnı́ struktura zdojového souboru

1 * komenta´ř
2
3 V1 1 0 dc 1 ac 1
4 L 1 2 1m
5 R1 2 3 10
6 C 3 0 1u
7 R2 3 0 100k
8
9 .control

10
11 ac DEC 50 100 90k
12 plot db(v(3))
13
14 .endc
15 .end

Přı́klad vstupnı́ho souboru

2 Různédruhy analýz

Analýzu lze zadat ve zdrojovém souboru přı́mo za popis obvodu. Zapisuje se pomocı́ .NAZEV,
tedy napřı́klad přı́kaz .DC pro stejnosměrnou analýzu. V přı́padě WinSpice můžeme psát přı́kazy
(bez úvodnı́ tečky) přı́mo do přı́kazového pole

2.1 Výpočet pracovnı́ho bodu – OP

op
Vypočı́tá stejnosměrné ... Je automaticky volána před přechodovou analýzou pro výpočet po-

čátečnı́ch podmı́nek a pro střı́davou analýzu (ac, pz, noise) pro určenı́ parametrů linearizovaného
schématu (linearizovaných modelů nelineárnı́ch prvků)

2.2 Stejnosmeˇrná analýza – DC

dc zdroj start stop krok [zdroj2 start2 stop2 krok2]

kde zdroj je označenı́ nezávislého zdroje napětı́ nebo proudu
start a stop je počátečnı́ a koncová hodnota krokovánı́ zdroje a krok je hodnota kroku.

přı́klady: dc V1 0 10 0.1
dc Vc 0 20 0.1 Ib 0 20u 2u



2.3 Střı́daváanalýza – AC

ac typ pocet_bodu f_sart f_stop

kde typ je označenı́ pro rozloženı́ bodů na ose frekvence: DECpro dekadické, OCTpro „oktá-
vové“ a LIN pro lineárnı́ rozloženı́,
pocet_bodu udává počet bodů na dekádu, resp. na oktávu pro rozloženı́ DEC, resp. OCT
nebo celkový počet bodů pro rozložnı́ LIN ,
f_start a f_stop je počátečnı́ a koncová hodnota kmitočtu.

přı́klady: ac DEC 50 100 90k
ac LIN 100 2k 8k

2.4 Přechodováanalýza – TRAN

tran t_step t_stop [t_start] [t_step_max] [uic]

kde t_step je krok (časový) analýzy a t_stop je jejı́ konečná hodnota, tj. konečný čas,
t_start je počátečnı́ hodnota času, pro kterou se začnou ukládat vypočtené veličiny,
t_step_max je maximálnı́ hodnota kroku analýzy a
uic (use initial conditions ) je klı́čové slovo, při jehož použitı́ se počátečnı́
podmı́nky nevypočı́tajı́ pomocı́ op analýzy, ale vezmou se v úvahu hodnoty zadané v
definici obvodu pomocı́ IC=... Mı́sto klı́čového slova uic , lze použı́t i slovo skipbp
se stejným významem.

přı́klady: tran 1n 5u
tran 10u 2m 1m
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